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Produktinformation

CONTI® SYNCHRORIB
Eine Kombination aus Keilrippen- und Zahnriemen.  
Geeignet für Anwendungen im unteren und mittleren 
Anforderungsbereich sowie als Hochleistungs- 
zahnriemen für große Leistungen bei hohen  
Geschwindigkeiten (CXP), oder für die dauerhafte 
Übertragung hoher Drehmomente bei geringen  
Geschwindigkeiten (CXA). Zudem kann der Riemen 
bei Überlast auf der gerippten Seite schlupfen.

Polyamidgewebe

Zähne aus Synthesekautschuk

Zugstrang Glascord  
(CXA: Zugstrang Aramid)

 Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C 
 Antistatisch nach ISO 9563 (CXP/CXA) 
 Bedingt ölbeständig 
 Ozonbeständig 
 Tropenbeständig 
 Alterungsbeständig 
 Wartungsfrei

Produkt-Eigenschaften:

Riemenaufbau:

Rippen aus Synthesekautschuk

Profil Längenbereich Lw (mm)

HTD 8M 1760

HTD 8M CXP 1760

HTD

Profil Längenbereich Lw (mm)

STD S8M 1552 - 1760

STD S8M CXP 1552 - 1760

STD S8M CXA 1760

STD


