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Produktinformation

CONTI® SILENTSYNC
Selbstführender Zahnriemen für einen besonders  
leisen und vibrationsarmen Betrieb;  
exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben

Spezialbehandeltes Gewebe

Zähne aus Synthesekautschuk

Zugstrang aus Aramid

Profil Breite 
(mm)

Längenbereich  
Lw (mm)

Y = Gelb 16 640 - 2400

W = Weiß 32 640 - 2400

P = Violett 64 720 - 1600

 Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +130 °C 
 Sehr geräuscharm 
 Antistatisch nach ISO 9563 
 Bedingt ölbeständig 
 Ozonbeständig 
 Alterungsbeständig 
 Wartungsfrei 
 Vibrationsarm

Produkt-Eigenschaften:

Riemenaufbau:

H.O.T. (Helical Offset Tooth)

Riemenrücken aus Synthesekautschuk

H.O.T. 8M

H.O.T. 14M

CONTI®

Profil Breite 
(mm)

Längenbereich  
Lw (mm)

B = Blau 35 994 - 3920

G = Grün 52,5 994 - 3920

O = Orange 70 1120 - 3920

R = Rot 105 1260 - 3920


