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Produktinformation

CONTI® SYNCHROCOLOR
Silikonfreier Zahnriemen ohne  
lackbenetzungsstörende Substanzen

Polyamidgewebe

Zähne aus Synthesekautschuk

Zugstrang Glascord (SYNCHROCOLOR/ CXP), 
Aramid (CXA)

 Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C 
 Lackverträglich 
 Silikonfrei 
 Antistatisch nach ISO 9563 
 Bedingt ölbeständig 
 Ozonbeständig 
 Tropentauglich 
 Alterungsbeständig 
 Geeignet für Gegenbiegungen / Rückspannrollen 
 Wartungsfrei

Produkt-Eigenschaften:

Riemenaufbau:

Riemenrücken aus  Synthesekautschuk

SYNCHROCOLOR HTD

Profil Längenbereich Lw (mm)

HTD 8M Color 480 - 2800

HTD 14M Color 966 - 3500

HTD

Profil Längenbereich Lw (mm)

HTD 8M Color CXP 480 - 2800

HTD 14M Color CXP 966 - 3150

HTD CXP

Profil Längenbereich Lw (mm)

HTD 8M Color CXA 480 - 3408

HTD 14M Color CXA 1190 - 4578

HTD CXA

Auf Anfrage sind  
Hochleistungsausführungen 
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP und 
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA  
erhältlich.


